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Серия для влажных помещений
■ Втычные зажимы имеются и в розетках.
■ Возможна последующая комплектация полем для надписи всех типов 

крышек для розеток, выключателей и световых сигналов.
■ Все наружные металлические части выполнены из нержавеющего 

материала.
■ Цоколи любых типов вынимаются.
■ Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно 

VDE 0632.
■ Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
■ Розетки с соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
■ Примечания к материалам:
■ ТП: корпус из вязкоэластичного термопласта

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
переключатель 3406 39 10/60 2 ТП
Светло(серый/
2(клавишный 
выключатель 3405 39 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
перекрестный 
выключатель 3407 39 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3402 39 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 3(пол. 3403 39 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

AC 400 В, 1,25 мА 3963 76 5/1020 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
переключатель 3426 39 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3422 39 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
замык. контакт, 
1(полюсный 3440 39 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
замык. контакт, 
1(полюсный, 
с отдельным сигн. 
контактом и 
встроенной 
лампой тлеющего 
разряда 3448 39 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
переключатель, 
1(полюсный 3449 39 10/40 2 ТП
 

Комплект поставки: с вкладышем для надписи "свет". Для каждых 
5 кнопок мы дополнительно поставляем 5 вкладышей для надписей: 
1 "дверь", 3 "звонок" и 1 "нейтрально".
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

230 В~/ 0,65 мА 3967 76 10/1000 2
12 В/2 Вт 3967 72 5/300 2
24 В/2 Вт 3967 74 5/300 2
 

Комплект поставки: с лампой тлеющего разряда.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

230 В~ 3968 76 5/300 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
переключатель 3426 94 10/40 2 ТП
Светло(серый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3422 94 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 3(пол. 3403 94 10/40 2 ТП
 

 

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
10 AX, AC 250 В

Клавишный выключатель 16 A, AC 400 В
16 AX, AC 400 В
С винтовыми зажимами.

Держатель для лампы, для 3=полюсных 
выключателей
AC 400 В, полностью
Для 3(полюсных выключателей, артикулы 3113 00 или 
3403 39, 3723 75.

Клавишный выключатель с подсветкой
10 AX, AC 250 В
Со встроенной лампой тлеющего разряда 
(точечный свет).
Используется также как контрольный выключатель с 
подсветкой, 1(полюсный.
При установке прилагаемого вкладыша для надписи, 
артикул 3959 39, используется также как аварийный 
выключатель отопления.

Кнопочный выключатель с самовозвратом 
10 A, AC 250 В

Держатель для лампы серии AQUASTAR
Точечное освещение, Ø 6 мм.

Освещение большой протяженности
AC 230 В

Аварийный выключатель отопления
10 АX, 250 В
Со встроенной лампой большой протяженности 
и прилагаемым двойным вводом для кабеля и электро(
проводов, артикул 5360 62.

Аварийный выключатель отопления, 16 A, 
AC 400 В
16 AX, AC 400 В
Со встроенной лампой тлеющего разряда и 
прилагаемым двойным вводом для кабеля и 
электропроводов, артикул 5360 62.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/
1(полюсный 3415 39 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/
1(полюсный 3455 39 10/40 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/
2(полюсный 3476 39 1/24 8 ТП
 

Комплект поставки: без замка.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/
2(полюсный 3479 39 1/24 8 ТП
 

Комплект поставки: без замка.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

"Нейтрально" 3955 39 1/1000 2
"Свет" 3956 39 1/1000 2
"Дверь" 3957 39 1/1000 2
"Звонок" 3958 39 1/1000 2
Аварийный 
выключатель 
отопления 3959 39 1/1000 2
для 3(полюсных 
контр. выкл. с 
подсветкой, 
арт. 3403 39/94 3953 39 1/1000 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый/ 
переключатель 3466 29 5/30 2 ДП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 2355 39 10/1000 2
 

Комплект поставки: прозрачная вкладка для надписи и полоски для 
надписей.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 3480 39 1/30 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

AC 230 В, 5 Ватт 3966 76 5/1020 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый 3966 12 2/80 2
Красный 3966 11 2/80 2
Прозрачный 3966 13 2/80 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5360 62 10/1000 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5355 62 10/300 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5359 62 10/500 2 ТП
 

 

Клавишный выключатель для рольставней
10 A, AC 250 В
Реверсивная блокировка.
Механическая и электрическая блокировка.

Кнопочный выключатель для рольставней
10 A, AC 250 В
Реверсивная блокировка.
Механическая и электрическая блокировка.

Кнопочный выключатель с фиксатором 
положения для рольставней для профильных 
полуцилиндрических замков
10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических 
замков длиной 40 мм.

Кнопочный выключатель для рольставней для 
профильных полуцилиндрических замков
10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических 
замков длиной 40 мм.

Вкладыши для надписей
Для выключателей и световых сигналов серии 
AQUASTAR.

Выключатель со шнурком
10 AX, AC 250 В
Корпус из дуропласта.

Вкладка для надписи
Для розеток серии AQUASTAR.

Световой сигнал E 14
250 В, макс. 5 Вт
С плоским красным колпачком, для макс. 5 Ватт.
Для ламп тлеющего разряда и ламп накаливания 
длиной макс. 38 мм, например, артикул 3966 76.
Возможность установки ударопрочного купольного 
колпачка, артикул 3966 .., для макс. 10 Ватт.

Лампа накаливания E 14
AC 230 В, 5 Ватт

Купольный колпачок
Для светового сигнала, артикул 3480 39.

Двойной ввод
Для кабеля и электропроводов.

Шибер со штуцером
Для труб PG 16 с резьбой или сальниковым резьбовым 
соединением PG 16.

Соединительная часть
Для последовательного присоединения нескольких 
приборов.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5340 62 10/240 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5341 62 10/240 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 2380 39 10/60 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Различные 
закрывания/ 
светло(серый 2381 39 1/30 2 ТП
Одинаковые 
закрывания/
замок № 200/ 
светло(серый 2381 04 1/30 2 ТП
2 одинаковых 
закрывания/ 
двойной комплект/ 
светло(серый 2381 05 1/18 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 2390 39 5/30 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 2391 39 5/30 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 2397 39 1/14 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Светло(серый 2272 39 5/30 2 ТП
 

Ввод для трубы
Для пластиковых труб согласно DIN 49016.
Внутренний диаметр 18,7 мм (PG 11) и наружный 
диаметр 25 мм (PG 21).

Ввод для канала
Для каналов 15 x 15 мм.

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для 
надписи, артикул 2355 39.

Розетка SCHUKO®, с замком
16 A, AC 250 В, DIN 49440
На каждую розетку по 1 защитному замку и 2 ключа.
Для нанесения надписей используется вкладка для 
надписи, артикул 2355 39.

Двойная розетка SCHUKO®, горизонтальное 
исполнение
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Двойная розетка SCHUKO®, вертикальное 
исполнение
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Вертикальное расположение розеток, соединенных 
электропроводами.
Для нанесения надписей используется вкладка для 
надписи, артикул 2355 39.
С 2 вводами для электропроводов.

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для 
надписи, артикул 2355 39.

Комбинация розетка SCHUKO®/переключатель
Розетка SCHUKO®: 16 A, AC 250 В, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для 
надписи, артикул 2355 39.
Комбинируется с переключателем: 10 AX, AC 250 В.
Механизмы заменяются любыми другими приборами 
серии AQUASTAR.
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■ Механизмы розеток с соединительными зажимами согласно 
VDE 0620, часть 1.

■ Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно 
VDE 0632.

■ Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
■ Примечания к материалам:
■ ТП: прочный термопласт.
■ ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый/ 
переключатель 3006 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
переключатель 3006 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/ 
переключатель 3006 17 10/70 1.5 ДП
Бежевый/2(клав. 
выключатель 3005 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/
2(клав. 
выключатель 3005 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/
2(клав. 
выключатель 3005 17 10/70 1.5 ДП
Бежевый/ 
перекрестный 
выключатель 3007 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
перекрестный 
выключатель 3007 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/ 
перекрестный 
выключатель 3007 17 10/70 1.5 ДП
Бежевый/
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3002 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3002 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3002 17 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый/
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3022 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3022 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/ 
контр. выкл. с 
подсветкой, 2(пол. 3022 17 10/70 1.5 ДП
Бежевый/ 
переключатель 3026 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
переключатель 3026 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/
переключатель 3026 17 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый/ 
замыкающий 
контакт, 
1(полюсный 3048 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
замыкающий 
контакт, 
1(полюсный 3048 19 10/70 1.5 ДП
Темно(
коричневый/ 
замыкающий 
контакт, 
1(полюсный 3048 17 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм). 
ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" 
(красный прозрачный). 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый/ 
переключатель 3066 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый/ 
переключатель 3066 19 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый/ 
"нейтрально" 3955 30 100/4000 1
Бежевый/"свет" 3956 30 100/4000 1
Бежевый/"дверь" 3957 30 100/4000 1
Бежевый/"звонок" 3958 30 100/4000 1
Прозрачный/ 
"нейтрально" 3955 68 100/4000 1
Прозрачный/"свет" 3956 68 100/4000 1
Прозрачный/ 
"дверь" 3957 68 100/4000 1
Прозрачный/ 
"звонок" 3958 68 100/4000 1
Красный прозрач(
ный/"нейтрально" 3959 30 100/4000 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

230 В/черный 3954 44 10/2040 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

12 В/серый 3954 12 10/500 1
 

 

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
10 AX, AC 250 В

Клавишный выключатель с подсветкой
10 AX, AC 250 В
С интегрированным красным символом, держателем 
для лампы и встроенной лампой тлеющего разряда 
AC 230 В.
Используется также как контрольный выключатель с 
подсветкой, 1(полюсный.

Кнопочный выключатель с самовозвратом 
10 A, AC 250 В
С третьим контактом для освещения или контроля.

Выключатель со шнурком
10 AX, AC 250 В

Символы, овальные
Для клавиш и выключателей с овальными окошками 
для символов.

Держатель для лампы, рабочее напряжение 
AC 230 В
AC 230 В

Держатель для лампы, рабочее напряжение 12 В
Со встроенной лампой накаливания, рабочее 
напряжение 12 В.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

60(400 Вт 
бежевый 5734 44 1/45 8 ДП
60(400 Вт полярно 
белый 5734 19 1/45 8 ДП
60(400 Вт темно(
коричневый 5734 17 1/45 8 ДП
60(600 Вт/галоген 
500 Вт бежевый 5716 44 1/45 8 ДП
60(600 Вт/галоген 
500 Вт полярно 
белый 5716 19 1/45 8 ДП
60(600 Вт/галоген 
500 Вт темно(
коричневый 5716 17 1/45 8 ДП
 

прибор в комплекте.

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 2054 44 10/70 7
Полярно белый 2054 19 10/70 7 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 3080 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый 3080 19 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

■ Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 2750 44 10/70 1.5 ДП
Полярно белый 2750 19 10/70 1.5 ДП
Темно(коричневый 2750 17 10/70 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 2360 44 5/60 1.5 ДП
Полярно белый 2360 19 5/35 1.5 ДП
Темно(коричневый 2360 17 5/35 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 2762 44 10/20 1.5 ДП
Полярно белый 2762 19 10/20 1.5 ДП
Темно(коричневый 2762 17 10/20 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 3806 44 5/35 1.5 ДП
Полярно белый 3806 19 5/35 1.5 ДП
Темно(коричневый 3806 17 5/35 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 3826 44 5/20 1.5 ДП
Полярно белый 3826 19 5/20 1.5 ДП
Темно(коричневый 3826 17 5/20 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
 

Светорегулятор для открытого монтажа, 
для омической нагрузки
AC 230 В, для ламп накаливания (омическая нагрузка)
С нажимным переключателем.
Закрытое основание.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Розетка стандарта HNA для ОМ
10 A, AC 250 В, A 220 DIN 89321

Световой сигнал
250 В, макс. 3 Вт
С патроном E 10 и красным колпачком.

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.

Двойная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Со втычными зажимами.

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.

Комбинация розетка SCHUKO®/переключатель
Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Комбинируется с переключателем: 10 AX, AC 250 В.

Комбинация двойная розетка SCHUKO®/ 
переключатель
Двойная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Комбинируется с переключателем: 10 AX, AC 250 В.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5230 44 10/60 1.5 ДП
Полярно белый 5230 19 10/60 1.5 ДП
Темно(коричневый 5230 17 10/60 1.5 ДП
 

Комплект поставки: с 3 вводами для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5176 44 10/300 1.5 ТП
Полярно белый 5176 19 10/300 1.5 ТП
Темно(коричневый 5176 17 10/300 1.5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5177 44 10/210 1.5 ТП
Полярно белый 5177 19 10/210 1.5 ТП
Темно(коричневый 5177 17 10/210 1.5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5178 44 10/240 1.5 ТП
Полярно белый 5178 19 10/240 1.5 ТП
Темно(коричневый 5178 17 10/240 1.5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5179 44 10/200 1.5 ТП
Полярно белый 5179 19 10/200 1.5 ТП
Темно(коричневый 5179 17 10/200 1.5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5351 62 20/2000 1.5 ТП
Полярно белый 5351 60 20/2000 1.5 ТП
Коричневый 5351 64 20/2000 1.5 ТП не произв.
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5350 62 10/1000 1.5 ТП
Полярно белый 5350 60 10/1000 1.5 ТП
Коричневый 5350 64 10/1000 1.5 ТП не произв.
 

 

Примечание к материалам: исполнение из термопласта. 
Комплект поставки (для всех типов корпусов):
■ винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала 

(15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют 
производители кабель(каналов.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5121 44 1/40 1.5 ТП
Полярно белый 5121 19 1/40 1.5 ТП
Синий 5121 79 1/40 1.5 ТП не произв.
Темно(серый 5121 72 1/40 1.5 ТП не произв.
Рубиновый 5121 06 1/40 1.5 ТП не произв.
Черный 5121 22 1/40 1.5 ТП не произв.
Коричневый 5121 16 1/40 1.5 ТП не произв.
Ванильный 5121 82 1/40 1.5 ТП
Ярко(желтый 5121 71 1/40 1.5 ТП не произв.
Фисташковый 5121 85 1/40 1.5 ТП не произв.
Светло(голубой 5121 88 1/40 1.5 ТП
Абрикосовый 5121 73 1/40 1.5 ТП не произв.
Светло(серый 5121 29 1/40 1.5 ТП
Темно(зеленый 5121 76 1/40 1.5 ТП не произв.
Темно(синий 5121 78 1/40 1.5 ТП
Темно(коричневый 5121 15 1/40 1.5 ТП
Черно(серый 5121 69 1/40 1.5 ТП
 

 

Принадлежности для розеток и комбинаций для открытого 
монтажа

Ответвительная коробка
400 В
Полая коробка для проводов с номинальным 
поперечным сечением 2,5 мм² с монтажной платой 
и 8 отверстиями для электропроводки.

Монтажная плата для отдельного прибора
Из самогаснущего материала, для отдельных приборов 
(за исключением светорегулятора и ответвительной 
коробки).

Монтажная плата для двойной розетки SCHUKO®
Из самогаснущего материала, для двойной розетки 
SCHUKO®, артикул 2360 ...

Монтажная плата для двойной комбинации
Из самогаснущего материала, для комбинации, 
артикул 3806 ...

Монтажная плата для тройной комбинации или 
тройной розетки SCHUKO®
Из самогаснущего материала, для комбинации, 
артикул 3826 .., и тройной розетки SCHUKO®, 
артикул 2762 ...

Ввод для электропровода
Для электропроводов и миниканалов.

Ввод для канала (15 мм)
Для каналов 15 x 15 мм.

Корпуса для открытого монтажа для серий M=SMART, M1, 
ARTEC, OCTOCOLOR

Корпус для открытого монтажа, 1 пост
С закрытым основанием и 2 входами для электро(
проводки, закрываемыми глухими задвижками.
Монтируется на любой стройматериал.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5122 44 1/20 1.5 ТП
Полярно белый 5122 19 1/20 1.5 ТП
Синий 5122 79 1/20 1.5 ТП не произв.
Темно(серый 5122 72 1/20 1.5 ТП не произв.
Рубиновый 5122 06 1/20 1.5 ТП не произв.
Черный 5122 22 1/20 1.5 ТП не произв.
Коричневый 5122 16 1/20 1.5 ТП не произв.
Ванильный 5122 82 1/20 1.5 ТП
Ярко(желтый 5122 71 1/20 1.5 ТП не произв.
Фисташковый 5122 85 1/20 1.5 ТП не произв.
Светло(голубой 5122 88 1/20 1.5 ТП
Абрикосовый 5122 73 1/20 1.5 ТП не произв.
Светло(серый 5122 29 1/20 1.5 ТП
Темно(зеленый 5122 76 1/20 1.5 ТП не произв.
Темно(синий 5122 78 1/20 1.5 ТП
Темно(коричневый 5122 15 1/20 1.5 ТП
Черно(серый 5122 69 1/20 1.5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5123 44 1/15 1.5 ТП
Полярно белый 5123 19 1/15 1.5 ТП
Синий 5123 79 1/15 1.5 ТП не произв.
Темно(серый 5123 72 1/15 1.5 ТП не произв.
Рубиновый 5123 06 1/15 1.5 ТП не произв.
Черный 5123 22 1/15 1.5 ТП не произв.
Коричневый 5123 16 1/15 1.5 ТП не произв.
Ванильный 5123 82 1/15 1.5 ТП
Ярко(желтый 5123 71 1/15 1.5 ТП не произв.
Фисташковый 5123 85 1/15 1.5 ТП не произв.
Светло(голубой 5123 88 1/15 1.5 ТП
Абрикосовый 5123 73 1/15 1.5 ТП не произв.
Светло(серый 5123 29 1/15 1.5 ТП
Темно(зеленый 5123 76 1/15 1.5 ТП не произв.
Темно(синий 5123 78 1/15 1.5 ТП
Темно(коричневый 5123 15 1/15 1.5 ТП
Черно(серый 5123 69 1/15 1.5 ТП
 

 

Примечание к материалам: исполнение из дуропласта. 
Комплект поставки (для всех типов корпусов):
■ винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала 

(15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют 
производители кабель(каналов.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5111 74 1/40 1.5 ДП
Полярно белый 5111 19 1/40 1.5 ДП
Рубиновый 5111 06 1/40 1.5 ДП не произв.
Светло(серый 5111 29 1/40 1.5 ДП не произв.
Антрацит 5111 14 1/40 1.5 ДП не произв.
Коричневый 5111 16 1/40 1.5 ДП не произв.
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5112 74 1/20 1.5 ДП
Полярно белый 5112 19 1/20 1.5 ДП
Рубиновый 5112 06 1/20 1.5 ДП не произв.
Светло(серый 5112 29 1/20 1.5 ДП не произв.
Антрацит 5112 14 1/20 1.5 ДП не произв.
Коричневый 5112 16 1/20 1.5 ДП не произв.
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5113 74 1/15 1.5 ДП
Полярно белый 5113 19 1/15 1.5 ДП
Рубиновый 5113 06 1/15 1.5 ДП не произв.
Светло(серый 5113 29 1/15 1.5 ДП не произв.
Антрацит 5113 14 1/15 1.5 ДП не произв.
Коричневый 5113 16 1/15 1.5 ДП не произв.
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5110 74 1/40 1.5 ДП
Полярно белый 5110 19 1/40 1.5 ДП
Рубиновый 5110 06 1/40 1.5 ДП не произв.
Светло(серый 5110 29 1/40 1.5 ДП не произв.
Антрацит 5110 14 1/40 1.5 ДП не произв.
Коричневый 5110 16 1/40 1.5 ДП не произв.
 

Комплект поставки: прибор в комплекте с 3 вводами для каналов (15 мм).
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5351 62 20/2000 1.5 ТП
Полярно белый 5351 60 20/2000 1.5 ТП
Синий 5351 79 20/2000 1.5 ТП не произв.
Темно(серый 5351 72 20/2000 1.5 ТП не произв.
Рубиновый 5351 66 20/2000 1.5 ТП не произв.
Черный 5351 69 20/2000 1.5 ТП не произв.
Светло(серый 5351 63 20/2000 1.5 ТП
Антрацит 5351 67 20/2000 1.5 ТП не произв.
Коричневый 5351 64 20/2000 1.5 ТП не произв.
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Бежевый 5350 62 10/1000 1.5 ТП
Полярно белый 5350 60 10/1000 1.5 ТП
Синий 5350 79 10/1000 1.5 ТП не произв.
Темно(серый 5350 72 10/1000 1.5 ТП не произв.
Рубиновый 5350 66 10/1000 1.5 ТП не произв.
Черный 5350 69 10/1000 1.5 ТП не произв.
Светло(серый 5350 63 10/1000 1.5 ТП
Антрацит 5350 67 10/1000 1.5 ТП не произв.
Коричневый 5350 64 10/1000 1.5 ТП не произв.
 

Корпус для открытого монтажа, 2 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами для 
перегородок. 4 входа для электропроводки, закры(
ваемые глухими задвижками. Монтируется на любой 
стройматериал. 

Корпус для открытого монтажа, 3 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами 
для перегородок. 4 входа для электропроводки, 
закрываемые глухими задвижками. Монтируется 
на любой стройматериал. 

Корпуса для открытого монтажа для серии ATELIER

Корпус для открытого монтажа, 1 пост
С закрытым основанием и направляющими пазами 
для перегородок. 2 входа для электропроводки, 
закрываемые глухими задвижками. Монтируется 
на любой стройматериал.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами 
для перегородок. 4 входа для электропроводки, 
закрываемые глухими задвижками. Монтируется 
на любой стройматериал. 

Корпус для открытого монтажа, 3 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами 
для перегородок. 4 входа для электропроводки, 
закрываемые глухими задвижками. Монтируется 
на любой стройматериал. 

Ответвительная коробка
400 В
Полая коробка для проводов сечением 2,5 мм².
Исполнение: с закрытым основанием и 6 входами для 
электропроводки, закрываемыми 4 глухими задвиж(
ками.

Принадлежности для корпусов для открытого монтажа

Ввод для электропровода
Для электропроводов и миниканалов.

Ввод для канала (15 мм)
Для каналов 15 x 15 мм.
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■ Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно 
VDE 0632.

■ Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
■ Розетки с соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
■ Примечания к материалам:
■ ТП: прочный термопласт.
■ Все наружные металлические части выполнены из нержавеющего 

материала.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий/ 
переключатель 3706 75 10/20 2 ТП
Синий/перекрест(
ный выключатель 3707 75 10/20 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий/ 
переключатель 3726 75 10/20 2 ТП
Синий/контр. выкл. 
с подсветкой, 
2(пол. 3722 75 10/20 2 ТП
Синий/контр. выкл. 
с подсветкой, 
3(пол./AC 400 В 3723 75 10/20 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий/замык. 
контакт, 1(пол., с 
отдельными сигн. 
контактами 3759 75 10/20 2 ТП
Синий/переклю(
чатель,1(пол. 3759 98 10/20 2 ТП
Синий/размык. 
контакт, 1(пол., с 
отдельными сигн. 
контактами 3759 97 10/20 2 ТП
 

Комплект поставки для 1 выключателя: 1 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок".
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 3706 99 1/300 2
 

Комплект поставки: 10 винтов, 1 специальный ключ.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Прозрачный/ 
"нейтрально" 3955 69 100/4000 1
Прозрачный/"свет" 3956 69 100/4000 1
Прозрачный/ 
"дверь" 3957 69 100/4000 1
Прозрачный/ 
"звонок" 3958 69 100/4000 1
Красный 
прозрачный/ 
"нейтрально" 3959 00 100/4000 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

3965 76 10/1000 1
 

Комплект поставки: без лампы тлеющего разряда.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

AC 230 В, 0,65 мА 3951 00 20/4080 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

AC 400 В, 1,25 мА 3963 76 5/1020 1
 

 

■ Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2790 75 10/20 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2790 91 10/20 2 ТП
 

 

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
16 AX, AC 250 В
С винтовыми зажимами.
С подсветкой, штепсельным патроном Е 10, 
артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда Е 10, 
артикул 3951 00.

Клавишный выключатель с подсветкой
16 AX, AC 250 В
С винтовыми зажимами и встроенной лампой 
тлеющего разряда, используется также как контроль(
ный выключатель с подсветкой.

Кнопочный выключатель с самовозвратом 
10 A, AC 250 В
С безвинтовыми зажимами.
С подсветкой, штепсельным патроном E 10, 
артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда E 10, 
артикул 3951 00.

Набор специальных винтов типа Torx
Для закрепления клавиш, против вандализма.
Винты снимаются только специальным ключом.

Символы, прямоугольные
Для клавиш и выключателей с прямоугольными 
окошками для символов.

Штепсельный патрон E 10
Без лампы тлеющего разряда.

Лампа тлеющего разряда E 10
AC 230 В

Держатель для лампы, для 3=полюсных 
выключателей
AC 400 В, полностью

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.
Съемный цоколь.

Розетка SCHUKO® с информационным полем
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С информационным полем и винтовыми зажимами.
Съемный цоколь.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2791 75 10/20 2 ТП
 

Комплект поставки: 2 ввода для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2292 75 5/10 2 ТП
 

Комплект поставки: 2 ввода для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2293 75 2/8 2 ТП
 

Комплект поставки: 2 ввода для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2293 93 2/8 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2293 95 1/4 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2278 75 1/20 2 ТП
 

Комплект поставки: 2 ввода для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2690 75 1/30 5 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2893 78 10/20 2 ТП
 

 

Промышленная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Предохранитель 1(полюсный.
С винтовыми зажимами.
Слаботочный предохранитель T 10 A согласно 
DIN 41571.
Съемный цоколь.

Двойная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Переносная тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Переносная тройная розетка SCHUKO® 
с подводящим проводом длиной 5 м
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Комбинация розетка SCHUKO®/переключатель
Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Комбинируется с переключателем:
16 AX, AC 250 В.
С винтовыми зажимами.
С любой стороны можно открыть вводы для электро(
проводов.
Механизмы заменяются любыми другими приборами 
серии Schlagfest.

Розетка стандарта CEE 17
2 P + , согласно DIN 49462
220 ( 240 В, 16 A, 6 h
С информационным полем.
С винтовыми зажимами.
Верхняя часть комбинируется с нижними частями 
изделий с артикулами 2278 75 и 2293 75.

Экспортные исполнения

Розетка с защитным контактным штифтом и 
защитой от детей
10/16 A, 250 В, CEE 7, стандарт V 
Повышенная защита от прикосновения согласно 
VDE 0620, часть 1.
С винтовыми зажимами.
Съемный цоколь.
Соединительные зажимы.
Экспортное исполнение.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2278 78 1/20 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 3780 75 10/20 2 ТП
 

Комплект поставки: без лампы и колпачка.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Красный 3966 11 2/80 2
Зеленый 3966 12 2/80 2
Прозрачный 3966 13 2/80 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 5221 75 10/20 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 5360 61 10/1000 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5359 60 10/1000 2 ТП
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 5339 61 10/180 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Синий 2293 99 2/96 2 ТП
 

Комбинация розетка с защитным контактным 
штифтом и защитой от детей/переключатель
Розетка с защитным контактным штифтом и защитой 
от детей. 
Повышенная защита от прикосновения согласно 
VDE 0620, часть 1.
16 A, 250 В, CEE 7, стандарт V 
Комбинируется с переключателем: 16 AX, AC 250 В.
С винтовыми зажимами.
Механизмы заменяются любыми другими приборами 
серии Schlagfest.
Экспортное исполнение.

Принадлежности

Световой сигнал E 14
250 В, макс. 10 Вт
Для ламп тлеющего разряда согласно DIN 49850 
и ламп с цилиндрической колбой согласно DIN 49852, 
форма A.

Купольный колпачок для светового сигнала E 14
Для светового сигнала E 14, артикул 3780 75.
Высокое, ударопрочное исполнение для ламп тлеющего 
разряда согласно DIN 49850 и ламп с цилиндрической 
колбой согласно DIN 49852, форма A, до макс. 10 Ватт, 
например, ERG типа RL/E 14, 10 Вт.

Ответвительная коробка
400 В
Полая коробка для проводов с номинальным 
поперечным сечением 2,5 мм², с 2 вводами для 
электропроводов и 2 открываемыми вводами для 
электропроводов.
Возможность установки командных приборов с креп(
лением с одним отверстием Ø 22,5 мм, например, 
производителей Elan, Klöckner-Moeller, Lumitas, Kronert, 
Square D и т. д.; глубина монтажа до 50 мм.

Двойной ввод
Для кабеля и электропроводов.

Соединительная часть
Для последовательного присоединения нескольких 
приборов.

Шибер со штуцером
Для труб PG 16 с резьбой или сальниковым резьбовым 
соединением PG 16.

Скоба для подвески с насадкой для защиты от 
перегибов и компенсатором натяжения кабеля
Для быстрого и надежного подвешивания любых 
изделий серии Schlagfest.
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■ Выключатели с соединительными зажимами согласно VDE 0632.
■ Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
■ Примечания к материалам:
■ Устойчивость к действию агрессивной среды благодаря стойким 

к коррозии металлическим частям из специальных сплавов и хими(
чески устойчивому корпусу из полиамида.

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый/ 
переключатель 3706 77 1/30 2
Зеленый/ 
перекрестный 
выключатель 3707 77 1/30 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый/ 
переключатель 3726 77 1/30 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый/пере(
ключатель, 1(пол. 3759 77 1/30 2
 

Комплект поставки для 1 выключателя: 1 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок".
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Прозрачный/ 
"нейтрально" 3955 69 100/4000 1
Прозрачный/"свет" 3956 69 100/4000 1
Прозрачный/ 
"дверь" 3957 69 100/4000 1
Прозрачный/ 
"звонок" 3958 69 100/4000 1
Красный прозрач(
ный/"нейтрально" 3959 00 100/4000 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

3965 76 10/1000 1
 

Комплект поставки: без лампы тлеющего разряда.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

AC 230 В, 0,65 мА 3951 00 20/4080 1
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 3706 99 1/300 2
 

Комплект поставки: 10 винтов, 1 специальный ключ.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый 2790 77 1/30 2
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый 2293 77 2/8 2
 

Комплект поставки: 2 ввода для электропроводов.
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Зеленый/черный 2690 77 1/30 5
 

 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 5360 61 10/1000 2
 

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
16 AX, AC 250 В
С винтовыми зажимами.
С подсветкой, штепсельным патроном E 10, 
артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда E 10, 
артикул 3951 00.
Тип защиты: IP 55

Клавишный выключатель с подсветкой
16 AX, AC 250 В
С винтовыми зажимами и встроенной лампой тлею(
щего разряда, используется также как контрольный 
выключатель с подсветкой, 1(полюсный.
Тип защиты: IP 55

Кнопочный выключатель с самовозвратом 
10 A, AC 250 В
С безвинтовыми зажимами.
С подсветкой, штепсельным патроном E 10, 
артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда E 10, 
артикул 3951 00.
Тип защиты: IP 55

Символы, прямоугольные
Для клавиш и выключателей с прямоугольными 
окошками для символов.

Штепсельный патрон E 10
Без лампы тлеющего разряда. Для любых механизмов 
1(полюсных и 2(полюсных выключателей. Для контроля 
или освещения.

Лампа тлеющего разряда E 10
AC 230 В

Набор специальных винтов типа Torx
Для закрепления клавиш, против вандализма.
Винты снимаются только специальным ключом.

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.
Оси и пружины крышки из высококачественной стали, 
контакты и присоед. зажимы из специальных сплавов.
Съемный цоколь.
Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Розетка стандарта CEE 17
2 P + , согласно DIN 49462. 220 ( 240 В, 16 A, 6 h
С информационным полем. С винтовыми зажимами.
Все наружные металлические части выполнены из 
нержавеющего материала. Верхняя часть комбини(
руется с нижней частью изделия с артикулом 2293 77.
Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Принадлежности

Двойной ввод
Для кабеля и электропроводов.
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Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Серый 5359 60 10/1000 2 ТП
 

Исполнение Артикул Упаковка ТГ Мат. Прим.

Черный 5339 61 10/180 2
 

Соединительная часть
Для последовательного присоединения нескольких 
приборов.

Шибер со штуцером
Для труб PG 16 с резьбой или сальниковым резьбовым 
соединением PG 16.
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